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ПВЦ Ъгъл с мрежа 8x12x250 мм GLOBUS G3 02

Водооткапващ профил протектор 2.50 м GLOBUS G3 04

30 бр. в кашон

60 бр. в кашон

Стъклофибърна мрежа 150 гр. GLOBUS G3 08

35 ролки на пале

Размери ролка: стъклофибърна мрежа G3 08 e 50м2

Водооткапващ профил със скрит монтаж 2.50 м GLOBUS G3 05

Дюбел с пластмасов пирон 10 мм GLOBUS G3 01

Дюбел за бетон 8 мм, 10 мм GLOBUS G3 03

Размери: 10x100 мм, 10x120 мм, 10x140 мм, 10x160 мм, 10x180 мм

40 бр. в кашон

Размери:  8 x 50 мм, 8 x 70 мм, 8 x 90 мм, 8 x 110 мм, 
8 x 130 мм, 8 x 150 мм, 8 x 160 мм, 8 x 170 мм
10x150 мм, 10x160 мм, 10x170 мм, 10x180 мм, 
10x190 мм, 10x200 мм, 10x210 мм, 10x220 мм

G-Term Топлоизолационни системи



Универсален грунд за латекс GLOBUS G4 20 GRUNDGLOBUS G4 20 GRUNDGLOBUS G4 20 GRUND

1 опаковка – 23 кг, 1 палет – 24 опаковки = 552 кг 23 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

Качества на продукта:

•  Уеднaквява попиващата способност на 
неравномерно попиващи основи

• Висока покривност
• Отлична белота
• Притежава добра адхезионна способност
•  Възможност за оцветяване в пастелни нюанси
• Готов за употреба
• Безвреден

Област на приложение:Област на приложение:Област на приложение:

Грундът за латекс GLOBUS G4 20 Grund е Грундът за латекс GLOBUS G4 20 Grund е Грундът за латекс GLOBUS G4 20 Grund е 
предназначен за грундиране на непопиващи стени предназначен за грундиране на непопиващи стени предназначен за грундиране на непопиващи стени 
и тавани от гипскартон, гипсфазер, циментфазер и тавани от гипскартон, гипсфазер, циментфазер и тавани от гипскартон, гипсфазер, циментфазер 
и др., преди нанасяне на латекс или фасадни бои. и др., преди нанасяне на латекс или фасадни бои. и др., преди нанасяне на латекс или фасадни бои. 
Грундът за латекс GLOBUS G4 20 Grund е бял, с Грундът за латекс GLOBUS G4 20 Grund е бял, с Грундът за латекс GLOBUS G4 20 Grund е бял, с 
възможност за оцветяване в пастелни нюанси. възможност за оцветяване в пастелни нюанси. възможност за оцветяване в пастелни нюанси. 
Продуктът се използва и като основа преди Продуктът се използва и като основа преди Продуктът се използва и като основа преди 
полагане на тъмни цветове с по-ниска покривност.полагане на тъмни цветове с по-ниска покривност.полагане на тъмни цветове с по-ниска покривност.

Технически данни:

Цвят бял

Обемно тегло 1,4 – 1,45 kg/l

Температура на полагане от +5°С до +30°С 

pH 7.0 – 8.5

Разходна норма
G4 20 Грунд за гипскартон -в зависимост 
от водопоглъщането и неравността на 
основата от 120гр/м2 до 160 гр/м2
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Продукти 
за грундиране

Продукти за грундиране
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Качества на продукта:

•  Отлична попиваемост благодарение на 
наноразмера на частиците

•  Водоустойчив 
•  Заздравява основата
•  Подобрява адхезионната способност
•  Намалява разхода на боя

Област на приложение:

Дълбоко проникващият грунд GLOBUS G4 25 Grund е концентрат, 
който заздравява основата в дълбочина, намалява попиваемостта 
й, чрез запълване на порите и уеднаквява попиващата способност 
на неравномерно попиващи основи. GLOBUS G4 25 Grund фиксира 
частиците и предотвратява ронливостта и отделянето на прах. 
Продуктът е подходящ за нанасяне преди латекс, фасадни бои, 
тапети, коркови облицовки, лепене на плочки, полагане на паркет и 
др. върху бетонни, газобетонни, тухлени повърхности или основи, 
покрити с варови, гипсови, циментови мазилки и шпакловки. 
Дълбоко проникващият грунд GLOBUS G4 25 Grund се използва на 
открито и закрито.  Съотношение на разреждане до 1:5.

Дълбокопроникващ грунд GLOBUS G4 25 GRUND

разфасовка 5 л –  96 бр. на пале 5 л
разфасовка 1 л –  12 бр. в кашон 1 л

Технически данни:

Цвят Млечно бял

Обемно тегло около 1kg/l

Температура на полагане от +5°С до +35°С 

Съхнене от 4 до 6 часа в зависимост от климатичните условия

Разходна норма
G4 25 Дълбокопроникващ грунд - в зависимост от 
водопоглъщането и неравността на основата от 100мл/м2 до 
250 мл/м2 разтвор

Качества на продукта:

•  Подобрява адхезионната способност
•  Водоустойчив
•  Готов за употреба
•  Не съдържа органични разтворители

Област на приложение:

GLOBUS G4 15 Contact се нанася като свързващ 
междинен слой при лепене на нов теракот и 
фаянс върху стар, между нови и стари гипсови и 
вароциментови мазилки, между нов и стар бетон, както 
и при лепене на теракот и мрамор върху мозайка. 
Продуктът е подходящ за употреба на открито и закрито.  

Контактен грунд GLOBUS G4 15 CONTACT

разфасовка 5 л –  96 бр. на пале 5 л
разфасовка 1 л –  12 бр. в кашон 1 л

Технически данни:

Цвят Розов

Обемно тегло около 1kg/l

Температура на полагане от +5°С до +25°С

Съхнене от 1 до 2 часа в зависимост 
от климатичните условия

Разходна норма
G4 15 Контактен грунд - в зависимост от 
водопоглъщането и неравността на основата от 
100мл/м2 до 250 мл/м2 разтвор

Продукти за грундиране

Качества на продукта:

•  Специфична зърнеста структура, 
предопределяща добро сцепление със 
следващия слой

•  Добра адхезионна способност
•  Водоустойчив
•  Готов за употреба
•  Без мирис
•  Безвреден

Област на приложение:

Контактният грунд GLOBUS G4 10 Beton contact се 
нанася като междинен, подобряващ сцеплението, 
слой преди полагане на вароциментови или 
гипсови мазилки върху гладко гофрирани бетони 
и заготовки на бетонови елементи с ограничено 
водопоглъщане. Продуктът е подходящ и за основа 
при залепване на плоскости от гипскартон към 
тухлени, бетонови и газобетонови основи.  

Контактен грунд GLOBUS G4 10 BETON CONTACT

Технически данни:

Цвят Розов

Обемно тегло около 1,4 kg/l

Температура на полагане от +5°С до +30°С

pH 7.0 – 8.5

Разходна норма
- G4 10 Бетонконтакт – в зависимост 
от водопоглъщането и неравността на 
основата от 175гр/м2 до 250 гр/м2

1 опаковка – 23 кг, 1 палет – 24 опаковки = 552 кг 23 кг
1 опаковка – 12 кг, 1 палет – 52 опаковки = 624 кг 12 кг
1 опаковка – 6 кг, 1 палет – 115 опаковки = 690 кг 6 кг
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Интериорни бои

Интериорни бои

Качества на продукта:

•  Дишащ
• Отлична белота
• Лесно нанасяне
• Висока покривност
• Устойчивост на изтриване
• Оцветяване в различни нюанси
• Екологично чист продукт

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 33 е подходяща за 
вътрешно боядисване на стени и тавани в жилищни 
помещения върху гипсови и варови шпакловки, 
мазилки, бетон, гипскартон, стар латекс и др.

Интериорна боя GLOBUS G4 33

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 3
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 140 до 160 g/m²

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг
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Качества на продукта:

•  Дишащ
• Отлична белота
• Лесно нанасяне
• Висока покривност
• Устойчивост на изтриване
• Оцветяване в различни нюанси
• Екологично чист продукт

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 35 е подходяща 
за вътрешно боядисване на стени и тавани в 
жилищни помещения върху гипсови и варови 
шпакловки, мазилки, бетон, гипскартон, 
стар латекс и др.

Интериорна боя GLOBUS G4 35

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 2
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 110 до 140 g/m²

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

Интериорни бои

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 1.5 кг. -  6 бр. в кашон 1.5 кг

Интериорна боя GLOBUS G4 36 за влажни помещения

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 1
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +35°С
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 120 до 160 g/m²

Качества на продукта:

• Отлична покривност
• Лесно нанасяне
• Устойчивост на триене
• Не позволява просмукване на конденз и влага
• Предотвратява образуването на мухъл и плесен
• Възможно е оцветяване в светли нюанси
• Готов за употреба

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 36 е предназначен 
предимно за боядисване на стени и тавани във 
влажни помещения, които са отлична инкубационна 
среда за микроорганизми, но е възможна употреба 
и във всички други вътрешни помещения с 
нормална или повишена влажност. Използва се като 
финишно покритие за тавани и стени, образуващо 
филм, който е подходяща среда за развитие на 
попадналите върху него от въздуха спори на алги 
и фунги.
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Интериорната боя GLOBUS G4 37 Ag+

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

Качества на продукта:

•  Дишащ
• Отлична белота
• Лесно нанасяне
• Висока покривност
• Създаден за детски стаи
•  Съдържа сребърни йони, 

които унищожават бактериите 
попаднали на повърхността

• Не съдържа разтворители

•  Не отделя вредни вещества 
във въздуха

• Устойчивост на изтриване
•  Позволява многократно

почистване с вода
• Оцветяване в различни нюанси
•  Отлична адхезия и устойчивост 

на механични въздействия
• Екологично чист продукт

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 37 (Ag+) 
е подходяща за вътрешно боядисване 
на стени и тавани в жилищни помещения, 
детски и здравни заведения, училища, 
заведения за обществено хранене и др. 
Продуктът може да се нанася върху гипсови 
и варови шпакловки, мазилки, бетон, 
гипскартон, стар латекс, тапети и др.

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 2
Покривност Клас 1
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С 
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 110 до 140 g/m²

Интериорни бои

1 опаковка – 25 кг, 1 палет – 24 опаковки = 600 кг 25 кг
1 опаковка – 14 кг, 1 палет – 52 опаковки = 728 кг 14 кг
1 опаковка – 5 кг, 1 палет – 115 опаковки = 575 кг 5 кг

1 опаковка – 1.5 кг. -  6 бр. в кашон 1.5 кг

Качества на продукта:

•  Може да се използва като грундиращо 
и/или финишно покритие

•  Покрива и блокира избиването на петна 
от течове през нанесения слой

•  Блокира преминаването на петна от мазнина 
от стария върху ново нанесения слой

•  Добра покривност
•  Възможно е оцветяване в светли нюанси
•  Готов за употреба

Област на приложение:

Интериорната боя GLOBUS G4 38 
е предназначен за грундиране и/
или боядисване на стари замърсени 
латексови покрития или различни 
видове основи като минерални мазилки, 
гипсови мазилки, гипскартон, гипсфазер, 
циментфазер и др. Бял или оцветен 
може да се използва като основа преди 
полагане на тъмни цветове с по-ниска 
покривност.

Интериорната боя GLOBUS G4 38 покрива мазни и никотинови петна

Технически данни:

Устойчивост на мокро триене Клас 1
Покривност Клас 2
Блясък Матов
Температура на полагане от +5°С до +30°С
Разходна норма в зависимост от вида на повърхността от 120 до 160 g/m²
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Силикони, пяни и 
монтажни лепила

Силикони, пяни и монтажни лепила



52 53w w w . g l o b u s . b g

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с материали като 
бетон, мазилка, дърво, зидария, елоксиран 
алуминий и др.;

• Високоеластичен;
• Устойчив на стареене;
• Много добри запълващи свойства;
• Лесен за нанасяне;
• Не се свива и напуква;
•  Не се препоръчва за свръзки, 

изложени на постоянно влияние на вода.

Област на приложение:

Акрилният уплътнител GLOBUS G5 32 се използва за 
уплътняване, изолиране, свързване и запълване на пукнатини 
в мазилки, зидария, дърво, както и за уплътняване на фуги 
в рамки на прозорци. Продуктът е подходящ за подготовка 
преди боядисване.

Акрилен уплътнител GLOBUS G5 32

280 мл

Технически данни:

Цвят Бял
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +25°С
Температурна устойчивост след изсъхване от -20°С до +70°С
Време за обработване 4-5 минути при +23°C и 50% относителна влажност на въздуха

12 бр. в кашон

Уплътнител GLOBUS G5 30 PU

Качества на продукта:

•  Устойчив на вода, препарати за почистване, 
масла, въглеводороди, киселини и разредени 
основи.

•  Eднокомпонентен уплътнител с висок модул 
на еластичност

•  Втвърдява се във влажна среда

Област на приложение:

Високомодулният полиуретанов уплътнил GLOBUS може да се 
използва за запечатване на стъклени и лакирани повърхности, 
съединяване на елементи, направени от порцелан, алуминий, 
стомана, неръждаема стомана, пластмаси като полиестер и много 
видове PVC, боядисано дърво, бетон и тухли.
За порести повърхности препоръчваме предварително грундиране. 600 мл

Технически данни:

Цвят Сив
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -40°С до +80°С (втвърден)
Време за обработване 20-22 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)

20 бр. в кашон

Силикони, пяни и монтажни лепила

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с ламарина, алуминий, мед, месинг, керамика, 
битум, бетон, керемиди, битумни керемиди, мазилка и др.;

• Може да се нанася върху влажна основа;
• Бързо съхнене;
• Висока устойчивост на дъжд и замръзване;
• UV и водоустойчив;
• Температура на топене над +100 °C;
•  Изключително подходящ за полагане във вертикални фуги;
• Защитава от ръжда и влага.

Област на приложение:

Битумният уплътнител GLOBUS G5 33 е предназначен за уплътнение, изолация и ремонт на покривни и коминни фуги, дренажни 
системи и улуци. Използва се за запечатване на пукнатини и слабоподвижни съединения, изолиране на течове на плоски покриви, 
уплътняване на съединения на керемиди с метални листове от алуминий, олово, мед и ламарина, изолиране на фуги между 
битумни керемиди и рулонни платна. Подходящ е за спешни поправки дори и при дъжд. Има отлично сцепление към битум, 
керамика, метал и др. Битумният уплътнител GLOBUS G5 33 съхне бързо и има висока плътност, което го прави изключително 
подходящ за полагане във вертикални фуги, с незабавна устойчивост на дъжд и замръзване. Устойчив е на разредени киселини, 
алкали, изгорели газове, ерозия, UV лъчи, както и на постоянна влага, отмиване и повърхностни напрежения.

Битумен уплътнител GLOBUS G5 33

280 мл

Технически данни:

Цвят Черен
Температурен диапазон на работа от +5°С до +30°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С
Температурна устойчивост след изсъхване от -35°С до +110°С
Време за образуване на повърхностна кора 10 – 12 минути
Време за втвърдяване 3 – 4 мм / 24 h
Твърдост (Shore 22±2A) (ISO 868) след изсъхване 22±2
Относително тегло 1,02 г/см³

12 бр. в кашон 280 мл

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление с всякакви 
повърхности като например стъклени 
прозорци и врати, порцелан, 
пластмаси, клинкер, керамични 
покрития на стени и подове, 
вентилационни и дренажни системи, 
електрически кабели и жици;

• Високоеластичен;
• Лесен за нанасяне;
• Устойчив на стареене;
• Много добри запълващи свойства;
• Не се свива и напуква;
• UV защита;
• Влагоустойчив.

Област на приложение:

•  Уплътняване на стъклени врати и прозорци, стъклени тухли, 
керамични покрития на стени и подове;

•  Запълване на слабонатоварени фуги между строителни 
материали (тухли, бетон, дърво) и порести повърхности;

•  Уплътняване около тръби и електрически инсталации

Универсален силикон GLOBUS G5 34

280 мл

Технически данни:

Цвят Бял, безцветен
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С
Температурна устойчивост след изсъхване от -40°С до +100°С
Време за обработване 8-10 минути при +23°C и 50% относителна влажност на въздуха

12 бр. в кашон
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Санитарен силикон GLOBUS G5 35

Качества на продукта:

•  Отлични свързващи свойства със стъкло, 
стъклени повърхности, керамика и пластмаси;

• Висока защита срещу мухъл, плесен и влага;
• Устойчив на стареене;
• Устойчив под въздейстие на вода;
• Много добри запълващи свойства;
• Лесен за нанасяне;
• Не се свива и напуква.

Област на приложение:

Санитарният силикон GLOBUS G5 35 е подходящ за 
уплътняване на фуги в бани, кухни, тоалетни, подови 
покрития, басейни, водонапоителни и дренажни системи, 
PVC тръби и др.

Качества на продукта:

•  Почиства прясна пяна бързо и ефективно
•  Лесен за употреба
•  Еднакво удобен и за почистване на пистолет, 

и за ръчно почистване

Област на приложение:

GLOBUS G5 50 PREMIUM чистител за пяна е предназначен 
за почистване и отстраняване на прясна невтвърдена 
полиуретанова пяна от пистолети за пяна, рамки на прозорци, 
дрехи и др.

Чистител за пяна GLOBUS G5 50 PREMIUM
Технически данни:

Температура на съхранение от +5°С до +30°С 

500 мл

280 мл

Технически данни:

Цвят Бял, безцветен
Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С 
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температурна устойчивост след изсъхване от -40°С до +100°С
Време за обработване 8-10 минути при +23°C и 50% относителна влажност на въздуха

12 бр. в кашон

12 бр. в кашон

Силикони, пяни и монтажни лепила

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление към всякакви основи
•  Хомогенна структура
•  Висока устойчивост на формата
•  Висока термо- и шумоизолация
•  Много добри запълващи свойства
•  Бързо втвърдяващ се
•  Устойчив на стареене и топлина
•  Може да се реже и боядисва

Област на приложение:

Пистолетната полиуретанова пяна GLOBUS G5 53 е 
предназначена за монтаж на каси на врати и прозорци, 
изолиране около прозорци, запълване на кухини и фуги, 
уплътняване около тръби и електрически инсталации, 
запълване на отвори в покривни конструкции, изолация на 
системи за топла вода.

Пистолетна полиуретанова пяна GLOBUS G5 53

750 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 12-16 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Време за обработване след 30-40 минути (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Време за втвърдяване 18-24 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Промяна на формата до 2%

Ръчна полиуретанова пяна GLOBUS G5 51

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление към всякакви основи
•  Хомогенна структура
•  Висока устойчивост на формата
•  Висока термо- и шумоизолация
•  Много добри запълващи свойства
•  Бързо втвърдяващ се
•  Устойчив на стареене и топлина
•  Може да се реже и боядисва

Област на приложение:

Ръчната полиуретанова пяна GLOBUS G5 51 е предназначена 
за монтаж на каси на врати и прозорци, изолиране около 
прозорци, запълване на кухини и фуги, уплътняване около 
тръби и електрически инсталации, запълване на отвори в 
покривни конструкции, изолация на системи за топла вода. 750 мл500 мл300 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 12-16 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Време за обработване след 30-40 минути (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Време за втвърдяване 18-24 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Промяна на формата до 2%

12 бр. в кашон

12 бр. в кашон
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Качества на продукта:

•  Възможност за полагане при ниски 
температури (до -10°С)

•  Отлично сцепление към повечето 
строителни материали с изключение на 
тефлонови, полиетиленови и силиконови 
повърхности

•  Хомогенна структура
•  Висока термо- и шумоизолация
•  Много добри запълващи свойства
•  Много добри слепващи свойства

Област на приложение:

Зимната полиуретанова пяна GLOBUS G5 54  е предназначена за 
монтаж на врати и прозорци, изолация и закрепване на тръби, 
запълване на дупки и процепи, закрепване на стенни панели и 
покривни камъни, както и за топлоизолация.

Зимна полиуретанова пяна GLOBUS G5 54

750 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от -10°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 10-12 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Време за обработване след 30-35 минути (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Време за втвърдяване 12-18 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха)
Плътност 20-25 kg/m³

12 бр. в кашон

Пистолетна пяна-лепило GLOBUS G5 56 

Качества на продукта:

•  Отлично сцепление към повечето 
строителни материали с изключение на 
тефлонови, полиетиленови и силиконови 
повърхности

•  Отлични фиксиращи и уплътняващи 
  свойства
•  Хомогенна структура
•  Висока устойчивост на формата
•  Ниска разходна норма 

Област на приложение:

Пистолетната пяна-лепило GLOBUS G5 56 е предназначена 
за монтаж на изолационни панели от полистиренова пяна 
(също известни като полистиролова пяна, EPS или XPS) върху 
фасади и фундаменти на новостроящи се сгради, а също така 
при изолация на стари сгради, закрепване на минерална вата, 
фиксиране и уплътняване на покривни термопанели и плочи, 
изолация и закрепване на тръби.

750 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от -5°С до +30°С (най-добри резултати при 20°С)
Температура на съхранение от +5°С до +30°С 
Температуроустойчивост от -50°С до +90°С (втвърден)
Образуване на твърда ципа след около 10-12 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Плътност 25-30 kg/m³

12 бр. в кашон

Силикони, пяни и монтажни лепила

Качества на продукта:

•  Висока начална и крайна якост
•  Изключителна здравина на свързване
•  Високо сцепление
•  Не е необходимо допълнително механично укрепване
•  Дисперсионна формула без разтворители

Област на приложение:

Монтажното лепило GLOBUS G5 70 Super Fix е лепило без 
разредители за моментно използване, базирано на полиакрилатна 
дисперсия. GLOBUS G5 70 Super Fix е подходящ за лепене на 
различни материали като дърво, неполиран камък, бетон, мазилки, 
керамика, плочки, коркови плоскости, пенопласт, тухлена зидария, 
полистирен и др. GLOBUS G5 70 Super Fix може да се нанася и върху 
мокри повърхности, при условие, че лепилото има възможност да 
изсъхне в рамките на кратък период от време.

Монтажно лепило GLOBUS G5 70 SUPER FIX

Качества на продукта:

•  Бърза полимеризация и втвърдяване
•  Изключителна здравина на свързване
•  Дълготрайна еластичност
•  Влагоустойчивост

•  Устойчивост на UV лъчи и атмосферни 
влияния

•  Може да се боядисва
•  Не се свива в процеса на съхнене
•  Не съдържа разтворители и изоцианати

Област на приложение:

Монтажното лепило GLOBUS G5 72 Montage Kit е 
висококачествен еднокомпонентен хибрид, на полимерна 
основа, с висока степен на адхезия. GLOBUS G5 72 Montage Kit 
е подходящ за алкални основи и не предизвиква корозия на 
метали. Продуктът е подходящ за вътрешна и външна употреба 
за залепване на метални и дървени конструкции, керамични 
и фаянсови плочки, дърво, ламарина, PVC, камък, черни и 
цветни метали, подови плочи и первази, прагове, пластмасови 
орнаменти, части на автомобили, табели и други към бетон, 
камък, тухли, мазилка, метал и дърво.

Монтажно лепило GLOBUS G5 72 MONTAGE KIT

280 мл

290 мл

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +40°С
Температуроустойчивост от -40°С до +80°С
Време за втвърдяване 2.5-3 mm/ 24 часа
Време за образуване на кора 15 минути (при температура на въздуха 23°С и относителна влажност на въздуха 50%)
Плътност 1.64±0.05 g/cm³

Технически данни:

Температурен диапазон на работа от +5°С до +35°С (най-добри резултати при 20°С)
Време за втвърдяване 1-2 mm/ 24 часа
Време за образуване на кора 1-2 минути (при температура 23°С и относителна влажност на въздуха 50%)
Образуване на твърда ципа след около 10-12 минути (при температура 23°С и влажност на въздуха 50%)
Плътност 1.6-1.65 g/сm³ при 23°С

12 бр. в кашон

12 бр. в кашон




